






(50HP) MÁXIMA CAPACIDADE DE CARGA: 610kg



400mm do centro de carga
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RETROESCAVADEIRA JCB | 1CX

Modelo de máquina

A Profundidade máxima de escavação SAE m

Profundidade máxima de escavação em fundo plano SAE m

B Alcance SAE - nível do solo ao centro da roda traseira m

C Alcance SAE - nível do solo até o centro do pino de giro m

D Alcance SAE - com altura total até o pino de giro m

E Alcance lateral SAE - até o centro da máquina m

F Altura máxima de escavação SAE m

G Altura máxima de carga SAE m

H Deslocamento lateral total m

J Ângulo de rotação da caçamba SAE graus

Força de desagregação da caçamba SAE kg

Força de escavação do braço SAE kg

1CX

2.55

2.49

4.24

3.38

1.79

3.83

3.44

2.35

0.99

202

2201

1488

DIMENSÕES E DESEMPENHO DA RETROESCAVADEIRA

Modelo de máquina

M Altura de descarga m

N Altura de carga m

O Altura no pino m

P Alcance no nível do solo (caçamba horizontal) m

Q Alcance na altura máxima m

R Alcance na altura máxima - totalmente descarregada m

S Profundidade de escavação (caçamba na horizontal) m

T Ângulo de carga ao nível do solo graus

U Ângulo de descarga SAE graus

Força de desagregação da caçamba SAE kg

Capacidade máxima de elevação hidráulica kg

Capacidade da caçamba

1CX

2.10

2.51

2.70

0.84

0.63

0.30

0.05

35

50

2350

2400

0.28m³

DIMENSÕES E DESEMPENHO DA RETROESCAVADEIRA



permite um controle excelente e fácil da transmissão, carregadeira, retroescavadeira e

JCB Airboss

combustível
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